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Special Parts
特注品

■ディープソケット
　Deep Socket

ＭＰ

不要
None ＭＳ

ｍｍＭT

六角
二面幅 全　　長 六角外径

長さ
四角外径
長さ六角深さ 内　　径六角部

外径
四角部
外径四角口径

H L Ａ φＣＳｑ L 1 L 2 φＤ2φＤ1マグネット Magnet

H

L

SqA

Cφ

L1 L2

D2φD1φ

H

12PT. 6PT.

■エクステンションソケット
　Extension Socket

ＭＰ

不要
None ＭＳ

ｍｍＭT

H Ａ Ｂ φＣＳｑ φＥ
六角
二面幅 全　　長 六角外径

長さ六角深さ 内　　径六角部
外径

四角部
外径四角口径 内径長さ軸　　径
φＤ2L L 1φＤ1

H
A B

L
Cφ

EφD1φ D2φ

L1 SqH

12PT. 6PT.

■ユニバーサルソケット
　Universal Socket

ＭP

不要 None

マグネット MagnetH L 1Ａ Ｂ φＣ φＤ2φＤ1φＥＳｑ
六角
二面幅

六角外径
長さ六角深さ 内　　径六角部

外径
四角部
外径内径長さ軸　　径四角口径 全　　長

L

H L1
A B

Sq

D2φD1φ

Cφ

L

Eφ

H

12PT. 6PT.

MSタイプはマグネットのスライド長を、
MTタイプはボルトクリアランスをご指示ください。
MPタイプおよびMSタイプは、φC（内径）の指示は不要です。
MTタイプは、ボルト径+1mmがφC（内径）になります。
Specify the amount of floating for MS type, 
and the length of bolt clearance for MT type. 
No need to specify the dimension "φC" on the type of 
MP and MS.
The "φC" dimension will be added 1mm to 
the dimension of bolt diameter on the type of MT.

●

●
●
●

●

●

太枠内は必ずご記入ください。寸法指示の無い箇所は、
弊社の標準寸法にて製作いたします。
ご注文の際は、ご使用されるボルト・ナットの
サンプルをご提示ください。

●

●

●

●

チューブタイプ
Tube type

圧入タイプ
Fixed type

スライドタイプ
Floating type

ＭＰ ＭＳ ＭＴ
マグネット  Magnet

ボルト
Bolt

ナット
Nut

ボルト
クリアランス
Bolt Clearance

Fill in the bold blank. Other dimensions without request 
apply our standard.
Submit the sample of bolt or nut when ordering. 

マグネット Magnet

特
注
品 Special Parts

スライド長・ボルトクリアランス
The length of floating
  or bolt clearance

スライド長・ボルトクリアランス
The length of floating
  or bolt clearance
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六角
二面幅 全　　長 六角外径

長さ
四角外径
長さ

六角部
外径 六角深さ 内　　径 ピン径 ピン穴

位置 四角深さ 四角部
外径 四角口径

H L Ａ φＧφＣ Ｐ Ｆ Ｓｑ  φD 2L 1 φD 1L2 , *S

（*Sバンド幅）

六角
二面幅

六角外径
長さ

振れ止め
長さ

スパナ掛
二面幅六角深さ 内径長さ 内　径 取付ネジ

サイズ
六角部
外径全　長 ネジ長さ スパナ

長さ
スパナ
位置

振れ止め
径

H L φＣ φD 1L 1 Ｌ 2 Ｌ 3 Ｌ 4 Ｌ 5 φD 2Ａ Ｂ S M P

六角凹部
二面幅 全　長 六角外径

長さ
六角凸部
長さ六角深さ 内径長さ 内　径六角凸部

二面幅 六角外径
L φＤＡ Ｂ φＣＨ 2 Ｈ 1 L 1 L 2

H1 A B H2

L
L1 L2

Dφ Cφ

H L φＤφＥＳｑ
六角
二面幅 全　　長 六角長さ 四角外径

長さ 四角外径軸　　径四角口径
L 1 L 2

太枠内は必ずご記入ください。寸法指示の無い箇所は、弊社の標準
寸法にて製作いたします。
●

H L1 L2

L

Eφ Dφ

Sq

Special Parts
特注品

■  ヘキサゴンソケット Hexagon Wrench Socket

■ソケットアダプター Socket Adapter

■ナットランナーソケット  ネジドライブ型 Nutrunner Socket W/T Threaded Screw Shank Drive

■ナットランナーソケットA型 Nutrunner Socket Type A

MP

HHHH A B

D1φ

L1 L2
L

L5L4
L3

SCφ D2φ

SH DH FL SF

H A

D1φ

L1 L2
S

L

F
P

Cφ D2φ

Sq

Gφ

H HH

SH DH FL SF

特
注
品 Special Parts 
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Sq2 P2

G2φ Eφ

G1φ

P1
F

L1 L2
L

L3
S

Sq1

D3φ

ボルトナット
Bolt, Nut

ナットランナー
Nutrunner

六角
二面幅

六角外径
長さ

四角外径
長さ

六角部
外径

ピン穴
位置六角深さ 四角口径内径長さ 内　径 ピン径 四角深さ スライド

ストローク
四角部
外径全　長

H L Ａ Ｂ φＣ G P F ST Sｑ2φD 2φD 1L 1 Ｌ 2*S

（*Sバンド幅）

四角凸部
口径 全　長 四角凸部

長さ
シャフト
径長さ

四角部
外径長さ ピン位置 ピン穴径 シャフト

径 四角深さ ピン穴径 ピン位置 四角部
外径 四角口径

L φE F φG1 P 2 φD 3 Sｑ1P 1Sｑ2 φG 2L3 ,L 1 Ｌ2 *S

（*Sバンド幅）

六角外径 六角深さ 内径深さ 内　　径 スライド
ストロークセット全長 四角口径六角

二面幅
六角外径
長さ

ST ＪＬ Sｑ1 φＤ 1 Ａ Ｂ φＣＨ L 1

HH HH

L1 L2
S

L

D1φ

A B F
ST P

G

Cφ

D2φ

Sq2

SH DH FL SF

Special Parts
特注品

■ナットランナーB型セット Nutrunner Type B Set

■ナットランナーソケットB型 Nutrunner Socket Type B

■ナットランナーB型ジョイント Nutrunner Joint Type B

HH HH

D1φ

SH DH FL SF

Sq1

ST
JL

L1

CφA B
特
注
品 Special Parts



24

AV アダプターAdapter

お手持ちの標準ソケット
Conventional Socket

Power Tool

動力工具

主軸
Anvil

L

J

PIN
 Sφ  Aφ  Dφ

特注品
Special Parts

AV（アンチバイブレーション）アダプター　AV(Anti-vibration) Adapters

標準のソケットがＡＶソケットに早変わり。
AVアダプターがツールとソケットをしっかりと保持します。
Instant conversion of conventional sockets into AV-sockets.
(NAC's patented AV adapter provides positive engagement
of standard sockets to the tool's anvil for vibration-free operation.)

9.52Sq
9.52Sq
12.7Sq
12.7Sq
12.7Sq

適用ソケット
Applicable Sockets

AV アダプターAdapters

AVA1220
AVA1320
AVA1625
AVA1725
AVA1825

12
13
16
17
18

30
30
35
35
35

10
10
10
10
10

φ3ｘ26
φ3ｘ26
φ3.5 x 31
φ3.5 x 31
φ3.5 x 31

30
30
35
35
35

品    番
Part No. φD

　(mm)
φA (mm) Ｌ

(mm)
Ｊ
(mm) PIN

20
20
25
25
25

φＳ (mm)

[参考寸法表The reference table of dimensions.

受注生産  All custom-made●

AV 寸法指示表Specification Sheet

ツール / メーカー　・　機　　種
Applicable Tool / Maker & Model No.

ソケット部内径
φＳ

主 軸 部 内 径
φＡ φD

本　体　外　径 主軸部内径深さ
J Ｌ

全 　 長
ＰＩＮ

付属ピンサイズ
φ

Ｘ mm

PAT.

特
注
品 Special Parts 

■

■
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L
L1

Cφ

A BH

Eφ

F

D2φGφ

Sq

D1φ

ソケット回転時の振動を抑えることにより
1. ツールの寿命を伸ばします。
2. 作業者の腕への衝撃をやわらげます。
3. トルク伝達ロスを最小限にします。
4. 作業時間を短縮します。

●特長

2. Fatigue-free operation.
1. Extending life of tools.

3. Minimizing torque loss.
4. Increasing productivity.

 are benefits by minimized vibrationWhat

■

Special Parts
特注品

防振ソケットAV（アンチバイブレーション）ソケット AV(Anti-vibration) Sockets

受注生産  All custom-made●

AV310EX10
AV310EX15
AV310EX20
AV312EX10
AV312EX15
AV312EX20
AV314EX10
AV314EX15
AV314EX20
AV412EX15
AV412EX20
AV414EX15
AV414EX20
AV417EX15
AV417EX20

9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7

10
10
10
12
12
12
14
14
14
12
12
14
14
17
17

16
16
16
20
20
20
22
22
22
20
20
22
22
26
26

20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25

12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16

100
150
200
100
150
200
100
150
200
150
200
150
200
150
200

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
12
12

AV エクステンションソケットExtension Sockets
参考寸法表
The reference table of dimensions.[

品    番
Part No.

差込角
Sq.(mm) φD2

(mm)
φD1
(mm)

Ｌ
(mm)

H
(mm)

φG
(mm)

φE (mm)

寸法指示表
Specification Sheet

太枠内は必ずご記入ください。寸法指示の無い個所は、弊社の標準寸法にて製作いたします。
Fill in the bold blank. Other dimensions without request apply our standard. 

●

Oリング- Ring

四　角　口　径主 軸 部 口 径 主軸部内径深さ
Sq.

六　角　深　さ 内　　　径 六角外径長さ
φG AF φC L1

内  径  深  さ
B

Magnet
マグネット 四 角 部 外 径

Ｌ Ｈ
六 角 部 外 径全 　 長 六 角 二 面 幅

φD1 φD2
軸　　　径

φＥ

[マグネット（圧入）
Fixed Magnet

マグネット
Magnet

MP MS

スライド長　　　  
Floating Length mm

不要
Not Required

要
Required

念のため、ご使用されるツールの機種名も
ご連絡ください。

●

主軸
Anvil

●

●

図のようにOリングを
つける場合は、別途
ご相談ください。
Attaching an o-ring as 
shown is option.

特
注
品 Special Parts

AV
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AV ソケットSocket

Power Tool

AVソケットが、ツールの主軸をしっかりと保持します。
また、マグネットをオプションでつけることができます。
AV-sockets of longer sleeve design assure positive 
engagement over the tool anvils.
(Magnets can be installed on request to hold bolts 
and nuts)

マグネット
Magnet

動力工具

主軸
Anvil

下記の形状も製作致しますので、お気軽にご相談ください。
Any other special is available on your request.

AV
エ
ク
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
バ
ー

AV
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
ソ
ケ
ッ
ト

AV
ヘ
キ
サ
ゴ
ン
ソ
ケ
ッ
ト

AV
ス
タ
ッ
ド
ソ
ケ
ッ
ト

AV
ト
ル
ク
ス
®  ソ
ケ
ッ
ト
 E型

AV
ト
ル
ク
ス
® ソ
ケ
ッ
ト
 T型

AV
-To
rx
®  So
cke
t [I
nte
rna
l D
riv
e]

AV
-To
rx
®  So
cke
t [E
xte
rna
l D
riv
e]

AV
-H
ex
ag
on
 W
ren
ch
 So
cke
t

AV
-U
niv
ers
al 
So
cke
t

AV
-Ex
ten
sio
n B
ar

AV
-St
ud
 Bo
lt S
oc
ke
t

D2φGφ

L
L1

AH F Sq

CφD1φ

■

Special Parts
特注品

AV ショートソケットShort Length Sockets [参考寸法表The reference table of dimensions.

受注生産  All custom-made●

AV31040
AV31240
AV31440
AV41250
AV41450
AV41750

9.52
9.52
9.52
12.7
12.7
12.7

10
12
14
12
14
17

20
20
20
25
25
26

12
12
12
16
16
16

40
40
40
50
50
50

16
20
22
20
22
26

品    番
Part No.

差込角
Sq.(mm)

φD2
(mm)

φD1
(mm)

Ｌ
(mm)

H
(mm)

φG
(mm)

AV ディープソケットDeep Sockets [参考寸法表The reference table of dimensions.

受注生産  All custom-made●

AV31080
AV31280
AV31480
AV412100
AV414100
AV417100

9.52
9.52
9.52
12.7
12.7
12.7

10
12
14
12
14
17

16
20
22
20
22
26

20
20
20
25
25
26

12
12
12
16
16
16

80
80
80

100
100
100

品    番
Part No.

差込角
Sq.(mm) φD2

(mm)
φD1
(mm)

Ｌ
(mm)

H
(mm)

φG
(mm)

AV 寸法指示表Specification Sheet

太枠内は必ずご記入ください。寸法指示の無い個所は、弊社の標準寸法にて製作いたします。
Fill in the bold blank. Other dimensions without request apply our standard. 

●

四　角　口　径主 軸 部 口 径 主軸部内径深さ
Sq.

六　角　深　さ 内　　　径 六角外径長さ
φG AF φC L1

Magnet
マグネット 四 角 部 外 径

Ｌ Ｈ
六 角 部 外 径全 　 長 六 角 二 面 幅

φD1 φD2

MP

不要
Not Required

要
Required

念のため、ご使用されるツールの機種名も
ご連絡ください。

●

マグネット（圧入）
Fixed Magnet

MS

[マグネット
Magnet

スライド長　　　  
Floating Length mm

Oリング- Ring

主軸
Anvil

●

●

図のようにOリングを
つける場合は、別途
ご相談ください。
Attaching an o-ring as 
shown is option.

特
注
品 Special Parts 
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25

L

H A B
E

6.35
14”／( )

CφDφ

25

L

H A
E

6.35
14”／( )

Dφ

25
E

L

AH 6.35
14”／( )

ST

Dφ

六角部
外径

六角
二面幅 全　 長溝中心ま

での長さ 六角深さ 内径長さ 内　 径
L Ａ Ｂ φＣH φＤE

Special Parts
特注品

●太枠内は必ずご記入ください。寸法指示の無い個所は、弊社の標準寸法にて製作いたします。
Fill in the bold blank. Other dimensions without request apply our standard. 

●ご注文の際は、ご使用されるボルト・ナットのサンプルもあわせてご提示ください。
Submit the sample of bolt or nut when ordering. 

■ドライバーソケット
Driver Socket

■マグネット入りドライバーソケット（ＭＰタイプ）
MP Magnetic Driver Socket

E
六角
二面幅

溝中心ま
での長さ 全　 長 六角部

外径六角深さ スライド
ストローク

H L φＤＡ ＳＴ

■スライドマグネット入りドライバーソケット（ＭＳタイプ）
MS Magenetic Driver Socket

六角
二面幅 全　 長溝中心ま

での長さ
六角部
外径六角深さ

H LE φＤＡ

特
注
品 Special Parts
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L

25
E

A B 6.35
14”／( )

Dφ

H

Cφ

L1
L

25H
E

A 6.35
14”／( )

Cφ

Dφ

六角
二面幅 全　 長溝中心ま

での長さ
六角部
外径六角深さ 内径長さ 内　 径

H LE φＤＡ Ｂ φＣ

Special Parts
特注品

■チューブマグネット入りドライバーソケット（ＭＴタイプ）
MT Magnetic Driver Socket

六角
二面幅 全　 長溝中心ま

での長さ
ソケット
部長さ 六角深さ 内　 径 六角部

外径

H LE L 1 φＤＡ φＣ

■ユニバーサルドライバーソケット
Universal Driver Socket

特
注
品 Special Parts 
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特
注
品 Special Parts

6.35

11
3.5 φ4

DB

11 φ4
H4

20 φ5
H5

24
14 5

B-10

6.35
25
13

B-40

23
9 6.35

B-30

16 5B-10W

6.35B-40W

B-30W

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

プラス
PH Type

呼び番号
Point Size

⇒

マイナス
Slotted

W
t

W t
⇒

六角
Hexagon Head

H

H

⇒

トルクス
Torx

®

®

ドライブサイズ
Driver Size

四角
Square Head

⇒

呼び番号
Point Size

⇒

プラス
PH Type

呼び番号
Point Size

A
φ

Total Length全長

B
φ

Total Length全長

C
φφ

Total Length全長

D
φ

Total Length全長

E
φ

Total Length全長

F
φ

Total Length全長

G Total Length全長 9

13

Special Parts
特注品

呼称
Item No.

差込形状
Drive Size

先端形状
Point Type

軸の形状
Figure Type

規格品以外に、特殊ビットの製作も承ります。
下表の空欄に必要事項をご記入いただくか、
ねじおよびビットのサンプル、または図面を
ご提示ください。

上記以外にも、特殊なねじに合わせて製作することができます。
ねじのサンプルをご提示いただいたうえ、ご相談ください。
Customized-screws bits besides the above head sizes are also available 
on request. Please submit the sample of customized-screws.

Besides offering the standard range, 
special bits are available on request. 
Fill in the following blanks as required. 
Please submit the sample of screws, 
bits or a drawings.

全長は、先端形状の長さを含みます。
Total length includes length of the chosen point type.

特注ビット 寸法指示表　Specification guide for special bits


